
1 本のスプリングを造るとき、私たちの心はサーキットにあります。

オイルの焦げる匂い、エキゾーストの雄叫び、張り詰めた雰囲気、

観客の歓声すら間近に感じられます。

モータースポーツシーンに於いて優れたパーツを提供していくこと。

それは、チームスタッフ、メカニック、ドライバーと熱い闘志を共有

することにほかなりません。

マシンがもつコントロール性能を、最大限に引き出していく興奮。

セッティングをつめ、勝利に貢献する悦び。

サーキットこそ私たちベステックスの、もう1つのホームグラウンドです。

そしてファクトリーでは、時間と労力を惜しみなく費やし、製品造りが

行われています。

スプリングの材質として最良な Si-Cr 鋼を使用し、開発・テストの

あくなき繰り返し。

妥協のない設計、手作業を中心とした生産工程、徹底した検品体制。

モータースポーツの第一線をリードする芸術品のようなスプリングは、

様々な人間達の知恵と汗で完成度を磨かれ、その技術が理想の

ストリート用スプリングへとフィードバックされる。

ベステックス製品が、扱いやすく、安全で、非常に長い間その性能を

保ついわれが、ここにあります。

「進歩は、より高いステージを目指すものに与えられる。」

なによりもモータースポーツが好きな私たちスタッフの、信念と熱い

メッセージが込められています。
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5inch  シリーズ
（127.0mm ）

6inch  シリーズ
（152.4mm ）

2.5inch  
（64.0mm）

7inch  シリーズ
（177.8mm ）

8inch  シリーズ
（203.2mm ）

A0802
260  　130 
A0803

360  　120 
A0804

440  　110 
A0805

525  　105 
A0806

600  　100 
A0807
665  　 95 
A0808
760  　 95 
A0809
810  　 90 
A0810

850  　 85 
A0811

935  　 85 
A0812

1020　  85 
A0813

1105　  85 
A0814

1115　  80 
A0815

1200　  80 
A0816

1200　  75 
A0817

1275　  75 
A0818

1350　  75 
A0819

1140　  60 
A0820

1200　  60 
A0822

1320　  60 
A0824

1440　  60

BXPB080
2.3　　　　 36.0　　　　28.0

BXPB100
3.0　　　　 34.0 　　　　30.0

BXPB120
3.7　　　　 32.0　　　　32.0

 
BXPB140

4.7　　　　 30.0 　　　　34.0

BXPB160
5.7　　　　 28.0 　　　　36.0

BXPB180
7.0　　　　 26.0 　　　　38.0

BXHB050  
7.8　　　　 50.0 　　　　20.0 

BXHA070  
7.8　　　　 70.0 　　　　20.0

BXHC050  
7.8　　　　 50.0 　　　　22.0 

BXHC070
7.8　　　　 70.0 　　　　22.0

BXHA050  
9.6　　　　 50.0 　　　　25.0

BXHA070  
9.6 　　　　70.0 　　　　25.0

 
 

BXPC090
2.6　　　　 36.0 　　　　28.0

BXPC110
3.3　　　　 34.0　　　　30.0

 
BXPC130

4.2　　　　 32.0　　　　32.0

 
BXPC160

5.3　　　　 30.0　　　　34.0
BXPC180 

6.5　　　　 28.0　　　　36.0

 
 
 

BXPA100
3.0　　　　 36.0　　　　28.0

 
BXPA130 

3.8　　　　 34.0　　　　30.0

 
BXPA155 

4.8　　　　 32.0 　　　　32.0

 
BXPA180

6.0　　　　 30.0　　　　34.0
BXPA200  

7.4　　　　 28.0 　　　　36.0

 
  

B0803
390  　130 
B0804

480  　120 
B0805

575  　115 
B0806

660  　110 
B0807

735 　105 
B0808

800 　100 
B0809

900 　100 
B0810

950 　 95 
B0811

990  　 90 
B0812

1080　  90 
B0813

1170　  90 
B0814

1120　  80 
B0815

1270　  85 
B0816

1280　  80 
B0817

1275　  75 
B0818

1260　  70 
B0819

1330　  70 
B0820

1400　  70 
B0822

1540　  70 
B0824

1680　  70

 
  

A0703
325  　110 
A0704

420   　105 
A0705

495  　100 
A0706
570  　 95 
A0707

625  　 90 
A0708

720   　 90 
A0709

765   　 85 
A0710

850  　 85 
A0711

875  　 80 
A0712

955  　 80 
A0713

1040　  80 
A0714

1045　  75 
A0715

1120　  75 
A0716

1120　  70 
A0717

1190　  70 
A0718

1260　  70 
A0719

1330　  70 
A0720

1400　  70 
A0722

1205　  55 

 
  
　
　

B0704
420   　105 
B0705

525   　105 
B0706

600   　100 
B0707

700   　100 
B0708

720  　 90 
B0709
810  　 90 
B0710

900  　 90 
B0711

935  　 85 
B0712

960  　 80 
B0713

1105　  85 
B0714

1120　  80 
B0715

1200　  80 
B0716

1275　  80 
B0717

1270　  75 
B0718

1350　  75 
B0719

1330　  70 
B0720

1300　  65 

 
  
　
　

A0604
360  　90 
A0605
450  　90 
A0606
510   　85 
A0607

560   　80 
A0608
600   　75 
A0609
675  　75 
A0610
750  　75 
A0611
770  　70 
A0612
840  　70 
A0613
910  　70 
A0614
910  　65 
A0615
975  　65 
A0616

1040　  65 
A0617

1020　  60 
A0618

1075　  60 
A0619

1140　  60 
A0620

1200　  60 
A0622

1210　  55 
A0624

1320　  55 
A0626

1300　  50 

 
  
　
　
　
　

B0605
450  　90 
B0606
510  　85 
B0607
595  　85 
B0608
640  　80 
B0609
675  　75 
B0610
750  　75 
B0611
770  　70 
B0612
840  　70 
B0613
910  　70 
B0614
980  　70 
B0615
970  　65 
B0616

1040　  65 
B0617

1105　  65 
B0618

1170　  65 
B0619

1235　  65 
B0620

1300　  65 
B0622

1320　  60 
B0624

1320　  55 

 
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

B0508
481   　60 
 
 
B0410

549   　55 
 
 
B0412

622   　52 
 
 
B0414

701   　50 
 
 
B0416

785   　49 
 
 
B0418

875   　49 
 
 
B0520
932   　47 
B0522

1011　  46 
B0524

1073　  45 
B0526

1137　  44 

 
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

A0408
443   　55 
 
 
A0410

536   　54 
 
 
A0412

625   　52 
 
 
A0414

657   　47 
 
 
A0416

739   　46 
 
 
A0418

827   　46 
 
 
A0420
827   　41 
BXRA0422
921   　42 
A0424

1022　  43 
A0426

1063　  41 

 
  
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

B0508
585   　73 
 
 
B0510

690   　69 
 
 
B0512

775   　65 
 
 
B0514

865   　62 
 
 
B0516

920   　58 
 
 
B0518

1000　  56 
 
 
B0520

1060　  53 

 
  
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

A0508
535   　67 
 
 
A0510

655   　66 
 
 
A0512

735   　62 
 
 
A0514

825   　59 
 
 
A0516

920   　58 
 
 
A0518

980   　54 
 
 
A0520

1060　  53 

レース用スプリングRacing Springs
高応力設計により、スプリングの軽量化と群を抜く耐久性を実現。バネレートも細やかな設定により、精密なセッティングが可能。

ノーズダイブ・ターンイン・スクォートの程よいバランスが操縦性耐疲労性・快適性に大きな影響を与えると共に、
市街地走行・高速道路の走行にも良好な影響を与えます。
40 年余に渡る実戦・実車走行から導き出された答えがここに有ります。

プライマリースプリングPrimary Springs

ヘルパースプリングHelper Springs
プライマリースプリング同様に、低応力、低固有振動数の特性により絶妙なバランスを得る事が可能。
また伸び側のストローク確保・スプリングの遊び防止にも最適です。

  ※ばね定数は、国際単位（ＳＩ）で表示しております。

密着（全圧縮）での使用は、折損又は変形する恐れが有りますので、表中の許容荷重及び許容タワミ数値の範囲で使用下さい。
ベステックス全製品は品質向上の為、やむを得ず予告無しに仕様を変更する場合があります。 
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

※注 1 各製品の仕様によって変化率は変わりますので詳細はお問い合せ下さい。
その他、商品・詳細等はQRコードより PCサイトで ご確認ください。

※注 1
中心径 120φ　BT120/60

中心径 80φ　  BT80/40

ID60 スプリング用　BSP-60 
ID66 スプリング用　BSP-66

常用荷重最大領域でのバネレートアップ
に使用します。

プライマリースプリング・ヘルパースプリ
ング併用時に必須アイテムです。

バッファーチューブ スプリングスペーサー その他・特注ばね・受注生産品


